我公司拥有各种先进的开发设备,生产手段和测试手段.从事开发生产和销售各种水文气象传感器、水文自动测报系统和自动气象站.产品广泛用于水文、水利、气象、环保、民航、国防、高速公路、铁路、林业、工农业生产和科研等众多领域,深受国内外用户的好评.长春丰泽愿与各行业同仁携手,为我国水文气象监测事业的发展,为防灾、减灾;为保护我们的美好家园共同不懈努力!
A型自动气象站主要是由温度、湿度、风向、风速、雨量、蒸发、辐射等传感器,信息采集器,系统计算机,电源等组成.该系统可以自动进行各种气象数据的采集、处理、显示、传输、存档、打印、发布.可以实时传送各个传感器的采集数据,具有超限报警系统.系统配备免维护蓄电池,太阳能电池板,保证在任何恶劣的环境下系统正常工作,确保数据采集完整、准确、可靠.不仅应用于气象台站进行气候观测.还可以应用于环境监测、高速公路管理、输送变电、农林、教育等部门.
主要技术指标:

	测量参数
	测量范围
	测量精度

	气温
	-50-----50℃
	±0.2℃

	湿度
	0-----100%RH
	±4%RH

	气压
	550---1060hpa
	±0.4hpa

	风向
	0---360°
	±5°

	风速
	0---60m/s
	±(0.5+0.03V﹡)m/s

	降雨
	0---4mm/min(雨强)
	±0.4(≤10mm)±4%(＞10mmm)

	地温
	-50----80℃
	±0.5℃


V﹡为实际风速
传感器与采集器间最大距离:200米

使用环境
室外部分

温度-50------+50℃

湿度0----100%RH

电源电压:180—240VAC;50HZ±1HZ

室内部分

温度:0---40℃

湿度:≤100%RH9(无凝结)

B型自动气候站
型自动气象站是专门为自动采集气候数据而生产的.由太阳能电池板供电,配备免维护充电电池作为后备电源.采集器及信息处理发射系统功耗很低,适合野外长时间无人值守使用.该系统广泛用于气候资源调查、送变电线路监测、农业气象、森林环境监测、铁路灾害预报、高速公路交通管理以及生态环境研究等等.
系统组成

该站有温度、湿度、风向、风速和降雨传感器等组成,客户可以根据实际需要自行选择传感器的种类和数量.数据采集器、数据存储器、数据传输发射装置、太阳能电池板、免维护充电蓄电池、仪器支架、防雷系统.

系统运行

系统平时属于休眠状态,在实时时钟控制下,系统以事先设定的采样时间间隔接通电源,采集所有传感器的数据并进行数据处理,同时按照设置要求将处理好的数据进行存储和传送发射到中心机房.也可以通过SMS短信的形式传到指定的移动电话里.也可以通过移动电话发送短信唤醒,进行实时采集信息并回传给移动电话用户.真正做到在无论何时何地实时监测到现场的真实气候数据.
主要技术指标

电源:

太阳能电池和免维护蓄电池在没有阳光的情况下可以持续工作20天.

环境条件:

温度:-40----+45℃

湿度:100%RH

	参数
	测量范围
	测量精度

	温度
	-40～+50℃
	±0.3℃

	湿度
	0～100%RH
	±5%RH(＜80%RH),±8%RH(＞80RH)

	气压
	550～1060hpa
	±0.5hpa

	风速
	0.5～60m/s
	±(0.5+0.03V)m/s  (V--实际风速)

	风向
	0～360°
	±5°

	降雨
	累计降雨
	±0.4mm(降雨＜10mm),±4%mm(降雨≥10mm)


C型水文自动测报站
D型
传感器系列
1. 风向、风速传感器

可以自动测量风向风速,用三杯测量风速,用风向标测量风向.为适用各种不同的野外工作环境提高系统的可靠性,防腐性,风杯采用航天材料制造质量轻,耐高温,强度高.
风速传感器以三杯回转架为感应元件,传感器的轴上装有磁性圆盘,用霍尔开关电器将轴的转速转换成电信号,经放大整形,以正比与风速的频率量输出,风杯旋转一周时,码盘使光束通断两次,电路产生32个脉冲输出.其输出信号的频率与风速的大小成正比.
风向传感器采用单翼风向标为感应元件,采用七位格雷码盘设计.将360°一圈分为128个方位,每一个方位值为2.8125°,通过格雷码盘上圆环狭缝光电组件的光电信号,经放大整形,以数字量输出.

该传感器广泛用于天气分析、农牧业生产、林业、航海、工业现场、科学实验、输变电线路监测、安全防火等部门使用.
主要技术指标

风速

测量范围:   0---75m/s

分辨率:0.1m/s

精度:±（0.3+0.03V）m/s,V是风速

启动风速:0.4m/s

距离常数：2.7m

输出形式：脉冲（频率）

风向

测量范围:   0---360°

分辨率:2.8125°（5.625°可选）

精度:±3°

启动风速:0.4m/s

距离常数：1.0m
阻尼比：0.45

输出形式：7位格雷码（或电位器）

电源和工作环境

      工作电压：          DC   5V（DC   12V）可选

      抗风强度：          80m/s


工作环境：-40～+55℃，100%RH

风向传感器应垂直水平安装，风向传感器的指北标记必须对北。风速传感器和风向传感器之间的实际安装距离不小于1.0m

2.温度传感器
